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• Projektpræsentation Panum 

 
MÆRSK BUILDING  

PANUM-INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET 
 



HISTORY:
The extension of the Panum complex was won as a invited competitions in the fall of 2010

A part of the project economy was a 650 mio donation from the Mærsk Fondation
Total budget 1.5mill

Completion 2016

VOLUME:
30,000m2 lab and common functions

5000m2 cantine, educations and auditoriums

CLIENT:
BYGST, A.P.Møller Fonden, Københavns Universitet, SUND (Panum Instituttet)

ORGANISATION:
C.F. Møller is lead consultant with SLA Landscape Architects and Rambøll engineers.
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THE MÆRSK BUILDING 

CONCEPT
| THE EXTENSION OF THE PANUM  INSTITUTE
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2.1.1 LANDSKABELIGT KONCEPT

Når vi undrer os, lærer vi noget nyt, og videnskaben kan påvise, at det vi sanser, 

det husker vi. Landskabet formgives og sammensættes således, at det pirrer og 

overrasker vores sanser. Derved tilegner vi os både ny viden og adspredes positivt 

i dagligdagen. Panums mange faglige områder spænder ’fra molekyle til samfund’, 

og fælles for dem alle er et sundhedsvidenskabeligt omdrejningspunkt. Det er 

dette særlige felt landskabets formsprog og udtryk funderes i. Det er ambitionen 

om at skabe et unikt landskabeligt udtryk for Panum.

For at skabe liv kræves helt basale elementer som kulstof, vand, lys og ilt. By- og 

-

syntesen er ikke kun den vigtigste biokemiske proces på kloden, men også én af de 

ældste, da næsten alt liv på Jorden er afhængig af den direkte eller indirekte. Ved 

vis vil landskabets enkeltdele skabe mulighed for synergi og sunde rammer om-

kring dagligdagen på Panum. Komponenter med for eksempel høj biodiversitet, 

terrænforløb, vandelementer og mange rumlige typologier udgør ingredienserne i 

et sammenhængende byliv, der byder velkommen til Panums særlige verden.

BlandstrukturTræ mikrostrukturBlad Stoma  (ILT)

Foto - Formsprog/Inspiration

’WHEN WE TRY TO PICK OUT ANYTHING BY 
ITSELF, WE FIND IT HITCHED TO EVERYTHING 
ELSE IN THE UNIVERSE.’ 
- John Muir

Helhedsplanen skal skabe sammenhæng. Består af flere elementer med forpladsen
som et tydeligt ankerpunkt.

CAMPUS PARK

ANKOMST NØRRE ALLE

TVÆRFORBINDELSE

FORPLADS

RAMBLA

Der igen består af mange rum

VAREGÅRD

CAMPUS PARK

Et samlet landskab Overordnet disponering

HELHEDSPLAN

Situationsplan 1:1200
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2.1 SITUATIONSPLAN

2. LANDSKABSMÆSSIGE FORHOLD

























APPROACH TO THE 
RESEARCH CENTRE DESIGN
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Funktioner
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Garderobe
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THE PROGRAMMATIC NEEDS OF THE CLIENT FROM THE COMPETITION BRIEF TRANSLATED TO A STANDARD FLOOR
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Center for Healthy Ageing

Auditorier

Varegård og 
omklædning, 
depot mv.

KælderTeknik

ISIM

GMO3/ teknik

Fællesområde
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Center for Healthy Ageing

GENNEMGÅENDE DÆK

GENNEMGÅENDE DÆK I TÅRNET

GENNEMGÅENDE DÆK
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 Interaction 

• Of critical importance to the research environment is the way the researchers share and collaborate, 
both outside and inside the lab. 

• Social spaces that allow people to interact provide a vital environment for this.

• Key is creating varied spaces and connections - where people bump in to each other and talk, provid-
ing a relaxed space for further cross pollination of ideas.

lab





SUSTAINABILITY
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DAGSLYS
GODE FORHOLD, PGA. LYSSKÅR DER TRÆKKER 
LYSET DYBT IND I BYGNINGSKROP

GODE VISUELLE FORBINDELSER MELLEM 
ETAGERNE - STYRKER SAMHÆNGSKRAFTEN 
MELLEM DE “STABLET” FORSKER ETAGER

OPSAMLING AF REGNVAND TIL 
TOILETSKYLD OG VANDING

VISUEL STØJ FRA VAREGÅRD MINDSKES 
VED AT INTEGRERE DEN I BEBYGGELSENS 
BASE

TVÆRGÅENDE FORBINDELSE 
FORBINDES DIREKTE MED OFFENTLIG 
CYKELSTI

OFFENTLIG ELEVATOR SKABER “KIG” DIREKTE 
IND I FORSKERNES VERDEN   

DET SUNDE LIV
AKTIV BRUG AF CENTRALTRAPPE, 
REDUC. AF EL TIL ELEVATOR

VARIERET BIOVERSITET

GRØNNE TAGE PÅ ALLE BYGNINGER 
TIL NEDSIVNING AF REGNVAND 

GRØNNE TAGE PÅ ALLE BYGNINGER 
TIL NEDSIVNING AF REGNVAND 

BEBYGGELSENS AFRUNDET FORMGIVNING 
TILSAMMEN MED TILGRÆNSENDE BYGNINGER 
OG TRÆER RUNDT FODEN AF FORSKERTÅRNET 
- SIKRER GOD AFBØJNING AF VINDEN

EN OFFENTLIG FORBINDELSESLINIE KRYDSER BYGNIN-
GEN OG SKABER FULD TILGÆNGELIGHED PÅ TVÆRS AF 
CAMPUS OG FORSKERTÅRNET – 7/24

BLEGDAMSVEJ

CAMPUS PARK

TRANSPARENT BASE I DIALOG MED SINE NÆRE 
OMGIVELSER OG BYEN 

OVERDAEKKET CYKELPARKERING I 
DIREKTE FORBINDELSE MED GODE 
OMKLAEDNINGSFACILITETER

Konklusion- Arkitektonisk og teknisk kvalitet = 100% bæredygtig

I forslagets introduktion henvises til at målet for forslaget er at skabe en høj 
Arkitektonisk Kvalitet, og at denne er lig med en 100% bæredygtig tilgang til 
byggeriet. Fordringen er altså, at når byggeriet er 100% bæredygtigt, er der 
automatisk tale om ”arkitektonisk kvalitet”.
Byggeriets formgivning, æstetik, funktionalitet, aptering og teknologi er 
således alle løst med bæredygtighed som primær indfaldsvinkel. Hertil læg-
ges materialeanvendelsen af naturmaterialer foruden øvrige indeklimamæs-
sige mål for dagslys, god luft og temperatur samt vand og grønne miljøer, 
og der etableres tilsammen et sted til optimering af menneskelig social 
og arbejdsmæssig trivsel, og dermed er samtlige miljømæssige mål og 
virkemidler i projektet funderet i ønsket om at skabe det 100% bæredygtige 
byggeri til optimale forskningsbetingelser i Danmark.







FACADE
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c:20 
m:70
y:70 
k:20

c:20 
m:60
y:70 
k:10

GANGSPUNKT

fremstå i en rød/brun nuance og spille sammen med både det eksi-

være 3-dimensionel og derved varetage en del af solafskærmningen

fremstå visuelt med en tyngde, som kendetegner området på en 

ALER  OG ELE-

ELEMENTER

PANUM-KOMPLEKSET

HISTORISKE REFERENCER I KØBENHAVN

MODERNE REFERENCER 

Murstensfacade samt betonelementer

Udsigten fraTagensvej - betonfacade

Murstenfacade

Udsigten fra Nørre allé - murstensfacade

Indgnagsparti - beton, mursten og metalpladefacader

Sankt Hans Kirke

Ferring International center- HLA

Christiansborg

Kobbertårnet- Arkitema

Børsen

SEB Bank- Lundgaard &Tranberg  Arkitekter

Vor Frelsers Kirke

SAS Hotel - Arne Jacobsen

Udsigten fra Blegdamsvej - metalplade og murstensfacade

KONTEKST

Side 3 

Tiltagende solpåvirkning 
Ca.  1 time og 45 min. 

Uhindret solpåvirkning 
Ca. 2 timer og 45 min. 

Aftagende solpåvirkning 
Ca. 3 timer og  40 min. 

Uhindret solpåvirkning 
Ca. 12 timer og 20 min. 

 Solopgang: 03:33 (04:33)Solnedgang: 20:48 (21:48)

Sommersolhverv  (21. juni  - sommertid)  

 Solopgang: 06:15Solnedgang: 18:14

Jævndøgn (21. marts / 21. september) 

Solopgang: 08:45Solnedgang: 15:30

Vintersolhverv  (21. december)

ÆSTETIK
En velproportioneret facade giver i en smuk bygning. Forholdet mellem transparente og lukkede  ader i facaden har en direkte 
indvirkning på arbejdsmiljøet. Den rigtige facadesammensætning øger komforten for brugerne samt forbedrer den arkitektoniske 
oplevelse inde i bygningen. At få mest muligt ud af det naturlige lys, tilbyde den mest mulige udsigt til omgivelserne og at sikre
gennemskuelighed er nogle af de største udfordringer i designprocessen.

Facadepanel som et resultat af modulundersøgelsen

11.2m

5.6m 5.6m

5.6m

50% åbent/lukket forhold

SOLORIENTERING
Tårnet har syv facader med forskellige orienteringer. Hver facade har et 
individuelt behov for udformning af solafskærmning.

ENERGIEFFEKTIVITET
For at opnå en energieffektiv standard (lavenergiklasse 1) må cirka halvdelen af  facadeover  aden være lukket. Ved at arbejde med en lettere facade opnås bedre klimatiske betingelser 
for bygningen, hvilket resulterer i et reduceret energiforbrug. Dette forhold, 50% åbent og 50% lukket, er udgangspunktet for udformningen af facaden og designet af del elementerne.

DESIGNPARAMETRE
MODUL
For at sikre optimal funktionalitet i huset anvendes et modul med en bredde 
på 1,3 meter. Derved opnås den optimale pladsudnyttelse for både laborato-
rier og kontorer. Modulstørrelsen på 1,3 meter er også blevet valgt på grund-
lag af et ønske om ubesværet bevægelse og adgang for bevægelseshæm-
mede, så vedkommende kan få eller bevare et arbejdsliv hvor som helst i 
bygningen.

FLEKSIBILITETET
Modulet på 1,3 meter danner basen for facadedesignet og anslår både 
en konstruktiv og en æstetisk rytme. Indenfor de givne rammer er det 
dermed muligt at arbejde med en  eksibel struktur, der er i stand til at 
understøtte designændringer, forme delelementer og alt i alt sammen-
sætte en facade, der kan imødekomme fremtidige ændrede forhold inde i 
bygningen.

GRID

FACTS

[  11  ]

PARAMETRISK PROCESPARAMETRISK PROCES
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PROTOTYPE
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