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Nye regler maj –2019



LIDT OM MIG

Peter Kjær

Bor i Herning

Elektriker

Vild med gymnastik

Tidligere efterskolelærer

El-installatør

Tilsynsførende for 
Sikkerhedsstyrelsen

Indehaver af Elsikkerhed.dk ApS



PROGRAM 

• Velkommen

• De nye regler HD 60364
(struktur og overblik)

• De vigtigste ændringer..
Hvordan forholder vi os PRAKTISK til de 
nye regler?
(Ikrafttrædelsesdato 1. juli 2019)

• Pause

• Dimensionering efter HD 60364  
(erstatter SB6) 75% reglen udgår..!                                                

• KLS: Test/kontrol af installationen 
før idriftsætning

• Særlige områder, supplerende 
bestemmelser   

• Tak for i dag



Stærkstrøms
reglementet af

1938

Elektriske 
installationer 

1993



LOV HIERARKI

Elsikkerhedsloven
--------------------------

Bekendtgørelser 
Danske særregler Bek. 1082

---------------------------------------
Standarder EN60364(SIK)

----------------------------------------------------
Vejledninger

Elsikkerhedsregler.dk – Tekniq app. 



OVERBLIK – NY STRUKTUR
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Bekendtgørelse

Termer og
definitioner

Grundlæggende
principper

Standarder - HD 60364-serien del 1-6

Beskyttelse mod 
elektrisk stød

Valg og installation af
elektrisk materiel

VerifikationGenerelle
egenskaber

Særlige områder (Supplerende bestemmelser)

Del 7

Drift af elektriske
anlæg (L-AUS)

Tavler ATEX

?



SÆRLIGE OMRÅDER (SUPPLERENDE BESTEMMELSER)
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HER STÅR 
DU



SÅDAN BLIVER STRUKTUREN PÅ ANLÆGSOMRÅDET.





www.sik.dk



DEN NY BEKENDTGØRELSE(DANSKE SÆRREGLER)

• Nr. 1082 ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og 
drift af elektriske installationer”



HVAD KOSTER DET?
• Er nu tilgængelig i seneste danske version hos Dansk 

Standard

• Pris:



HVAD KOSTER DET?
• Er nu tilgængelig i seneste danske version hos Dansk 

Standard

• Pris årligt for Standard Distribute:
• 1-10     medarbejdere = 3700,- kr

• 11-50   medarbejdere = 4500,- kr

• 51-100 medarbejdere = 7500,- kr

• 101 - = 9500,- kr

• Skoler = 4500,- kr

+ moms



STANDARDISERINGSUDVALGET S-564 
(NATIONALKOMITÉEN)

• Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød 

• ABB, Rambøll, Erhvervsakademi midt vest, Tekniq, Fournais A/S, 
Schneider Electric, Dansk Energi, NKT Cables, Elsikkerhed.dk, UL-
Demko, Dansk El-Forbund, Abrahamsen – Ledelsessystemer, Aarhus 
Maskinmesterskole, Søværnets Teknikkursus, DESITEK A/S, Siemens 
A/S, Maskinmesterskolen København samt Dansk Standard er 
repræsenteret 

• Der afholdes 4-6 S-564-udvalgsmøder hele året



FARVEL TIL STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN
AFSNIT. 6 
Alene de særkrav, som har betydning for sikkerhedsniveauet, 
er med i den NY bekendtgørelse der nu kun er på 14 sider.



DEN NYE BEKENDTGØRELSE (DANSKE SÆRREGLER)

• ”Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af 
elektriske installationer”



NYE BETEGNELSER

• Beskyttelse mod direkte berøring(BDB)

• Beskyttelse mod indirekte berøring(BIB)

• HFI/HPFI (Fejlstrømsafbryder)

• Lysgrupper

→ Grundbeskyttelse

→ Fejlbeskyttelse

→ RCD

→ Grupper



FÅ STYR PÅ DE NYE BETEGNELSER…

Typer af beskyttelse - Hvad skal jeg vælge?

RCD(type A/AKV/AC/B) - Fejlstrømsafbryder

RCBO - RCCB - Kombiafbryder m.kb – u.kb

AFD - Gnistdetektor 

SPD - Transientbeskyttelse

APR(super immune) LED - “inrush fejlstrømme” LED

F-ATI (ABB) - Auto test..!



PLACERING OG ANTAL



• Frekvensomformere
• Lysarmaturer med LED lys
• Lade stationer til el-biler
• Invertere til solcelleanlæg
• UPS-anlæg
• Lifte og hejs 
• Spændingsforsyninger og 

ensretterkredsløb
• Elektroniske HF-forkoblinger til lysrør
• EMC-filtre
• Skærmede kabler
• PC-er og andre tilsvarende produkter

Eksempler på brugsgenstande og komponenter 
som lækker strøm til jord



AUTOMATISK AFBRYDELSE
• F-ATI (ABB)

Auto test..! 



I 2013 blev der for første gang sat formelle krav til AFDD-enheder, da den Internationale 
Elektriske Kommission introducerede IEC 62606-standarden. Den fastsætter, at AFDD-
enheder skal slå fra, når de sporer lysbuer på 100 joules eller derover, og at de ved særligt 
kraftige lysbuer skal slå fra inden for 120 millisekunder.

brandAFDD BESKYTTELSE - GNISTRELÆ



75% REGLEN? 

Strømkredse, der kan forventes at føre en strøm, 
som ikke overstiger 75 % af strømværdien efter tabel A.2 eller A.3 ganget med en 
eventuel korrektionsfaktor for omgivelsestemperatur (hvis denne afviger fra 30 °C) 
tillades følgende: 

• Strømværdien for den pågældende strømkreds behøver ikke korrigeres for samlet fremføring.

• Der kan ses bort fra den pågældende strømkreds ved bestemmelse af korrektionsfaktoren for de øvrige 
strømkredse i den samlede fremføring.

• Hvis 75 %-reglen er opfyldt for samtlige strømkredse, behøver der slet ikke korrigeres for samlet fremføring.

• HD60364

”75%-reglen” er ikke skrevet ind i installationsbekendtgørelsen, men 
kan jf. HD 60364-5-52, 523.2, note 1 fremgå som en dansk national 
tilpasning af tabellerne i anneks B, så de får en enklere form.



DERFOR SKAL 75%-REGLEN IKKE
BEHOLDES I SIN NUVÆRENDE VERSION. 
Sammenlignet med den effekt der blev afsat 

ved dimensionering efter de ”gamle” regler 

viser beregninger, at der med de nye regler og 

75% reglen afsættes op mod 58% mere energi 

i kablerne. 

Dette betyder større effekttab og større 

temperatur i kabelbakkerne. 

Der arbejdes pt. med et udvalg i DS der skal 

klarlægge mulighederne og konsekvenserne 

ved, at beholde 75% reglen eller ændre denne 

til en anden værdi. 



75/70% REGLEN 



75/70% REGLEN 



75/70% REGLEN 



75/70% REGLEN 



75/70% REGLEN 



Tabel 801a

Tabelværdierne må anvendes uanset fremføringsmåde, også 
hvis ledningssystemet er helt omgivet af termisk isolering, og 
der skal ikke korrigeres for omgivelsestemperatur (523.2) og 
for eventuel samlet fremføring af flere strømkredse (523.4).

Tabellen er fjernet! 

Kabler og ledninger i boliger 
dimensioneres fremover efter 
generelle krav i HD 60364-serien. 

DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019

• Tabel 801A fra SB afsnit 6. slettes!

• Valg og installation af ledningssystemer

Kan vi føre kabler gennem isolering i en bolig og 
stadig bruge 13A sikringer? 



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019

Tabel A.52.3

Det kan hermed konkluderes det ikke er muligt, at fremføre kabler totalt omsluttet af isolering efter 
denne installations reference metode A1 
Hvad gør vi så? 

I stedet kan vi anvende en vejledning til 60364 der bruger installations reference metode C.(24A) 



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019

61200-52



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019

61200-52

For kabler fremført i isolering LÆNGERE end 0,5 meter. 



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019

61200-52

For kabler fremført i isolering kortere end 0,5 meter. 



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019
Er der andre parameter vi kan stille på?  



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019



DIMENSIONERING AF BOLIGER 2019
• Elsikkerhed.dk og ErhvervsAkademi MidtVest arbejder på simple 

standardmodeller til dimensionering. 

• Hold dig orienteret på vores nyhedsbrev på www.elsikkerhed.dk

http://www.elsikkerhed.dk/


PAUSE..



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 

Perforeret kabelbakke Termisk 
isolering

5 stk. 3 x ? mm2 PVC / 25°C

Kabelbakke

1. Dimensionering efter HD60364
2. Dimensionering efter HD60364 forenklet

3. Dimensionering efter 75% reglen



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 

Perforeret kabelbakke Termisk 
isolering

5 stk. 3 x ? mm2 PVC / 25°C

Kabelbakke



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 

Perforeret kabelbakke Termisk 
isolering

5 stk. 3 x ? mm2 PVC / 25°C

Kabelbakke



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 

Samtidighedsfaktor



DIMENSIONERING AF KABLER EFTER HD 60364 

Spændingsfald



JORDINGSSYSTEMER
TN-C SYSTEMER
§ 28 

I bygninger er det ikke tilladt, at have TN-C 
system efter første tavle eller 
fordelingspunkt. 

Efter første tavle eller fordelingspunkt skal 
der altid anvendes adskilte 
beskyttelsesledere og nulledere. 



PLADS FORAN TAVLEN

§ 29 

Foran tavler, hvis bredde eller højde 
overstiger 1 meter, skal der være en fri plads 
på mindst 1 meter i hele tavlens bredde og 
fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 meter 
over gulv. 

1 m

2 m



OPMÆRKNING

§ 30 

Koblings- og betjeningsudstyr, herunder 
beskyttelsesudstyr, skal forsynes med en 
entydig mærkning, der angiver, hvilke dele af 
den elektriske installation, det betjener. 
Stk. 2. Er der ikke er mulighed for forveksling 
af udstyret, finder stk. 1 ikke anvendelse. 

1 m



TAVLER I BOLIGEN

§ 55 

Beskyttelsesudstyr skal anbringes i den bolig, 
hvortil det hører. 

Stk. 2. 

Beskyttelsesudstyret må ikke være anbragt 
højere end 2,2 m over gulv. 

Anbringes beskyttelsesudstyret mindre end 1 m 
over gulv, skal det placeres i et aflåseligt skab. 

Stk. 4. 

I institutioner med boliger for ikke-selvhjulpne 
personer, kan beskyttelsesudstyret anbringes 
udenfor boligen forudsat, at institutionen er 
døgnbemandet. 

1 m





AUTOMATISK AFBRYDELSE

§ 35 

I den faste elektriske installation skal 
stikkontakter til husholdningsbrug og 
lignende med mærkestrøm til og med 20 A 
og andre tilslutningssteder i faste 
elektriske installationer med 
overstrømsbeskyttelse op til og med 32 A, 
være omfattet af beskyttelse ved 
automatisk afbrydelse af forsyningen. 

(RCD 30mA)



STIKKONTAKTER

I eksisterende elektriske installationer skal der 
være fremført en virksom beskyttelsesleder, 
som skal forbindes til  beskyttelseskontakten, 
hvis stikkontakten har beskyttelseskontakt. 

§ 45 

I den elektriske installation skal der være 
følgende sammenhæng mellem stikkontaktens 
mærkestrøm og mærkestrømmen for den 
nærmeste foran siddende 
kortslutningsbeskyttelse: 

1) For stikkontakter med en mærkestrøm på 10 A og 13 A mærkestrøm må 
den største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse være 13 A. 8 2) 

2) For stikkontakter med en mærkestrøm på 16 A, må den største tilladte 

mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse være 16 A. 

1 m



TILSLUTNINGSSTEDER

§ 54. 

Beskyttelseslederen fra tilslutningssteder 

skal overføres til klasse I materiel. 

I eksisterende boliger finder stk. 1 ikke anvendelse 
for transportabelt stikkontakttilsluttet klasse I 
materiel, hvis den elektriske installation er 
beskyttet ved RCD med en mærkeudløsestrøm på 
højst 30mA,  

Stk. 3. 

I boliger opført efter 1. juli 2017 skal 
beskyttelseslederen overføres til transportabelt 
stikkontakttilsluttet klasse I materiel. 



STIKKONTAKTER MED SIDEJORD

Pillesikker



GRUPPER

§ 56 

Antallet af grupper, som forsyner 250 V                
stikkontakter og andre tilslutningssteder for 
belysningsarmaturer og brugsgenstande med mindre 
effektforbrug over tid, skal mindst være lig med det 
samlede boligareal divideret med 50. 
Der skal dog mindst være to grupper.

Følgende indgår ikke i antallet af grupper: 

1) Grupper for brugsgenstande, som har et højt 
effektforbrug over tid. 

2) Grupper med 1-fasede brugsgenstande med nominel 
strøm på mere end 6A og hvor det kan forventes, at 
strømkredsen belastes i mere end 2 timer. 



ANTAL STIKKONTAKTER I BOLIGER

§ 57 

Antallet af 250 V stikkontakter i den faste elektriske 
installation skal mindst være én for hver påbegyndt 4 m2.

Der kræves dog ikke mere end 10 stikkontakter pr. rum

Altså 1 stik pr. påbegyndt 4 m2 uanset størrelse. 

Køkken: 

• I køkkenregionen skal der placeres minimum tre 
stikkontakter. De skal placeres der, hvor transportable 
stikkontakt-tilsluttede brugsgenstande er tiltænkt 
anvendt og skal fordeles på mindst to grupper.

1 m



BELYSNINGSANLÆG PÅ OFFENTLIGT 
TILGÆNGELIGT OMRÅDE 

§ 74

Ved reparation eller vedligeholdelse af belysningsanlæg på 
offentligt tilgængelige områder skal der anvendes 

1) armaturer eller enkeltdele, der er identiske med de 
eksisterende, 

2) armaturer eller enkeltdele af klasse II, eller 

3) supplerende beskyttelse i henhold til § 34. Stk. 2. Kan 
stk. 1 ikke opfyldes for armaturer eller enkeltdele, 
betragtes den del af belysningsanlægget, hvor disse dele 
indgår, som nyt og skal opfylde kravene for nye 
elektriske installationer i denne bekendtgørelse. 



ÆNDRINGER AF EKSISTERENDE 
INSTALLATIONER

§ 67 

Der må ikke foretages ændringer, der forringer 
sikkerheden i en eksisterende elektrisk 
installation. 

Har du én gang indført beskyttelsesleder(PE) i 
installationen er det ikke lovligt igen, at fjerne 
den…

1975/1994



TILSLUTNINGSSTEDER I ELEKTRISKE 
INSTALLATIONER UDEN VIRKSOM 
BESKYTTELSESLEDER 
§ 73 

Klasse I materiel kan tilsluttes en elektrisk installation uden 
virksom beskyttelsesleder forudsat, at installationen er 
beskyttet ved RCD med mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.

Stk. 2. Elektrisk materiel, hvor beskyttelsesleder er 
påkrævet for korrekt sikkerhedsmæssige funktion, og 
elektromedicinsk udstyr, er ikke omfattet af stk. 1. 

§ 63. Ved udvidelse eller ændring af en eksisterende 
elektrisk installation med højst to tilslutningssteder, 
tillades det, at beskyttelseslederen udelades, hvis der ikke 
er beskyttelsesleder i den eksisterende installation, forudsat 
at udvidelsen eller ændringen bliver omfattet af beskyttelse 
ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.



VERIFIKATION (KLS TEST) 
Det er IKKE et krav, at der skal 
udleveres dokumentation for 
testen til kunden. 

Men testen skal gemmes i 
KLS systemet og være 
sporbar.  



IKRAFTTRÆDELSE

2017 2018 2019

1. juli 2017 1. juli 2019

Ny Bekendtgørelse/standarden HD 60364

31. december 2018

Ophæves:

Stærkstrøms-

loven

Ophæves:

SB afsnit 6

SB afsnit 6A

SB afsnit 6B

SB afsnit 6C

SB afsnit 6D

SB afsnit 8

StærkstrømsBekendtgørelsen Afsnit 6       (Samarbejdsaftaler indgået før 1 juli 2019)

30. juni 2019

2020

30. juni 2020

StærkstrømsBekendtgørelsen Afsnit 6A-6B-6C-6D-8

Dispensation



WWW.ELSIKKERHEDSREGLER.DK
• Sikkerhedsstyrelsen & Dansk Standard 

• Digital platform 

• Adgang til: elsikkehedsloven, 
bekendtgørelser, standarder og 
vejledninger 

• Standarderne vil skulle købes, enten 
enkeltvis, som standardserier eller via et 
abonnement hos Dansk Standard, mens 
det øvrige indhold vil være gratis 
tilgængeligt.

• http://www.ds.dk/elsikkerhed

• http://www.ds.dk/da/

http://www.ds.dk/elsikkerhed
http://www.ds.dk/da/


SIKKERHEDSKRAV

Udføres en elektrisk installation ikke, eller kun delvist, efter den i Danmark 
gældende udgave af standardserien for elektriske installationer HD 60364, skal 
det dokumenteres, at sikkerhedskravet i Elsikkerhedsloven er opfyldt.

Dokumentationen skal foreligge på dansk eller engelsk 

DS/HD 60364





POE TECHNOLOGY FOR LED LIGHTING



POE TECHNOLOGY FOR LED LIGHTING



MEDDELELSE 18/09 – INDBYGNINGSARMATURER I LOFTER

F-mærket betyder at armaturet kan 

monteres på alm. brændbart underlag.

F-”hat” mærket betyder at armaturet må 

indbygges uden afstand til isolering eller 

bygningsdel.

Ingen F-mærke eller overkrydset må 

ikke monteres på brændbart underlag

SIK-Meddelelse Elinstallationer 18-09.doc


MEDDELELSE 18/09 – INDBYGNINGSARMATURER I LOFTER

• F-mærket er bortfaldet med den nye udgave af 
produktstandarden DS/EN 60598-1:2008 for 
belysningsarmaturer. 

• I stedet skal belysningsarmaturer, der ikke kan indbygges i 
almindelige brændbare materialer forsynes med et af 
følgende symboler:

SIK-Meddelelse Elinstallationer 18-09.doc


MEDDELELSE 18/09 – INDBYGNINGSARMATURER I LOFTER

• Et armatur, der ikke kan indbygges i isolering, skal efter 
den nye standard mærkes med følgende symbol:

SIK-Meddelelse Elinstallationer 18-09.doc


DIN KONTAKT TIL RELEVANT VIDEN

TAK FOR I DAG
Tilmeld vores nyhedsbrev 

og få nyt om regler, kurser og KLS direkte i indbakken

Følg os på facebook og LinkedIn

www.Elsikkerhed.dk

http://elsikkerhed.us11.list-manage.com/subscribe?u=4945730cbd790ed14fbaa0209&id=f7d8a55abc
http://www.facebook.com/elsikkerhed.dk
https://www.linkedin.com/company/elsikkerhed.dk
http://www.elsikkerhed.dk/

