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Økonomiske konsekvenser 

Dias 3 

Aarsleff Bolig & Industri 2015 

  

 

• Skaderne og de økonomiske konsekvenser ved skybrud kan være næsten uoverskuelige. Alene 

ved skybruddet i København i 2014 løb de samlede skadesomkostninger op i flere milliarder 

kroner. Dertil kommer produktionstab og værdiforringelse af bygninger. 

 

• Årsagen til oversvømmelserne viser sig ofte at være mangelfuld vedligeholdelse af kloakker og 

afløb snarere end manglende kapacitet. Hvad kan bygningsejerne selv gøre for at minimere risici 

for skybrudsskader uden at budgettet sprænges?  



Kloakanlæg 

Dias 4 
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Kloakanlæg er en teknisk og håndterbar svær størrelse, alene ved at det ikke er synlig 

 

• Det kan ikke svare sig at gå og gisne og gætte 

 

• Det er alt for dyrt 

 

• Der er kun en ting at gøre 

 

• Få overblik 



Dias 5 
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Overblik drejer sig om at få uvildig 

faktabaseret data 



Dokumenter kommende 

vedligeholdelsesinvesteringer 

Dias 6 
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Konsekvens ved manglende 

vedligeholdelsesinvesteringer 
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• Risiko for dannelse af skimmelsvamp  

 

• Lugtgener og opfugtede konstruktioner 

 

• Dyr/besværlig at bygningsforsikre   

 

• Ophugning af alle gulve 

 

• Dårlig infrastruktur  



Resultat af 

vedligeholdelsesinvesteringer 

• 50 år fornyet teknisk levetid 

 

• Kendskab til kloakanlægget 

 

• Ingen lugt eller fugt 

 

• Optimal drift 

 

• Tilfredse brugere  

 

• 50.000 – 100.000 kr. sparet ved år 1 til spul samt ad hoc udledning 
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Overblik 
- Hvad skal der til? 

• Evaluere på hidtidige driftsomkostninger 

 

• Skal der ske separering af spildevand og regnvand? 

 

• Har brugerne løbende indberettet gener? 

 

• Indhenter ledningsoplysninger 

 

• Er der kendskab til restlevetid på kloakanlægget? 

 

• Er der kendskab til konstruktioner/placering? 

 

• Er der ledningsoplysninger, som ikke er registreret om fx. materiale og- placeringer? 
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Omtanke og simpel tilgang  
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Hvem står bag den faktabaserede 

data 

• DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening)  - Ledningsejer 
 www.danva.dk 

• Den Danske fotomanual 

• Vejledning vedr. Fysisk index/skadesparametre 

• Acceptkriterier 

 

• Dansk Byggeri – Rørtekniksektionen – Udførende 
 www.kontrolordninger.dk 

• Strømpeforing af kloakledninger iht. NO-DIG kontrolordning DS/EN 11296-4 

• TV-inspektion iht. DTVK kontrolordning DS/EN 13508-2 + A1 
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Hvem står bag den faktabaserede 

data 

• Rørcenteranvisning 020 - Skybrudssikringer mod bygninger 
• Formålet med denne anvisning er, at give en fælles forståelse af begrebet skybrudssikring af bygninger og et 

fælles teknisk grundlag for skybrudsgennemgang af større bygninger. 

 

• Forebyggende skybrudssikring af eksisterende byggeri vil ofte være billigere end de 

nødværgeforanstaltninger, der gøres, når skaden er sket.  

   

 

• Rørcenteranvisning  021 - Sikring mod opstigende kloakvand 

• Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for sikring af kældre mod kloakvand, der 

stemmer op i hovedkloakkerne.  
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Dokumenteret overblik 
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• Det starter med DTVK – TV-inspektions rapport 
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Overblik fremstillet i fornyelsesplan 
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Dias 14 

fra til

1. Ludvig Hegners Alle 2(1A - 1C) 1A 1C ø100 3.5 3 Plast, Beton, Jern 10

1AF3(H-F), 1OB3, 

1OK0(R), 1OK2(M), 

1OK3(M), 2VA0 Start I 1A, Ca. 30 Gr., Inspektion stop 0 9.709 9.709

2. Ludvig Hegners Alle 2(BR 1 - 

1E) BR 1 1E ø100 3.5 2,3 Beton, Glaseret ler 10

2mAF2(H-F), 2mOB2, 

1FS2(Å), 1FS3(F-V), 

1OK2(M), 2VA5 Start I BR 1, Slut I 1E 0 9.351 9.351

3. Ludvig Hegners Alle 2(BR 2 - BR 

1) BR 2 BR 1 ø100 0 10,2 Plast 1,5

1GR0, 2OK0(R), 2VA10, 

3VA20, 1VA5 Brøndrep

Start I BR 2, D=1.6m - græsplæne, Flat bundløb, Ca. 45 Gr., Ca. 

45 Gr., Slut I BR 1 0 9.532 9.532

BR 2 BR 1 2,5 3 0 0 0 0 0 0

4. Ludvig Hegners Alle 2(BR 4 - BR 

2) BR 4 BR 2 ø100 3.5 13,8 Beton, Plast 10

13mAF2(H-F), 

12mFS2(F), 13mOB3, 

2GR0, 2OK2(M), 1VA0, 

1VA5 Brøndrep i BR4

Start I BR 4, D=2.0m - græsplæne, Bundløb og banket defekt - 

Fed, Slut I BR 2 2 35.967 35.967

BR 4 BR 2 2,2 1 0 0 0 0 0 0

BR 4 BR 2 7,5 2 0 0 0 0 0 0

6. Ludvig Hegners Alle 2(BR 5 - BR 

4) BR 5 BR 4 ø300 7.5 8,3 Beton, Plast 9,5

1mOB3, 1GR0, 4OK0(D), 

2OK0(R), 1OK1(M), 

1OK2(M), 2VA30, 1VA5, 

1VA50 Anbefale wisetrap

Start I BR 5, D=2.5m - asfalt - kørebane, Ca. 45 Gr., Ca. 45 Gr., 

Defekt rottespærer i udløb på, Slut I BR 4 1 31.695 31.695

BR 5 BR 4 4,4 9 0 0 0 0 0 0

7. Ludvig Hegners Alle 2(GR 1 - 

1D) GR 1 1D ø100 3.5 2,6 Plast, Beton, Jern 10

1AF2(H-F), 1OB3, 

1OK0(R), 1OK1(M), 

1OK2(M), 2VA5 Start I GR 1, Ca. 30 Gr., Slut I 1D 0 9.504 9.504

8. Ludvig Hegners Alle 2(GR 2 - 

2A) GR 2 2A ø100 3.5 3,7 Plast, Beton, Jern 10

2mAF2(H-F), 1AF2(A-F), 

1GR0, 1OB3, 1OK1(M), 

1OK2(M), 1VA10, 1VA5 Start I GR 2, Fedt, Slut I 2A 1 14.693 14.693

GR 2 2A 2,9 3 0 0 0 0 0 0

9. Ludvig Hegners Alle 2(GR 7 - 

4A) GR 7 4A ø100 3.5 5 Plast, Beton 10

1mOB2, 1AF3(H-F), 

1FS3(F), 1GR0, 

1OK0(R), 1OK2(M), 

2VA0 Ekstra inspektion for systemsammenhæng Start I GR 7, Ca. 45 Gr., Inspektion stop - Rest ukendt 0 10.730 10.730

GR 7 4A 1 2 0 0 0 0 0 0

10. Ludvig Hegners Alle 2(GR 10 - 

4E) GR 10 4E ø100 0 0,3 Plast 0 2OK0(R), 2VA0 Systemsammenhæng Start I GR 10, Ca. 90 Gr., Inspektion stop 0 1.429 1.429

11. Ludvig Hegners Alle 2(BR 1 - 

1A) BR 1 1A ø100 0 3,2 Beton, Plast 4,6

1GR0, 3OK0(R), 

1OK2(M), 2VA5 Brøndrep i BR1

Start I BR 1, D=1.6m - græsplæne, Bundløb og banket defekt, Ca. 

30 Gr., Ca. 30 Gr., Ca. 45 Gr., Slut I 1A 0 9.532 9.532

BR 1 1A 1,3 3 0 0 0 0 0 0

12. Ludvig Hegners Alle 2(GR 6 - 

3C) GR 6 3C ø100 0 1 Plast 10

1OK0(R), 1RB4(B), 

1RØ3(R), 2VA0 Omlægges Start I GR 6, Ca. 45 Gr., Hul ud i jord, Fra RB, Inspektion stop 0 7.143 7.143

13. Ludvig Hegners Alle 2(GR 8 - 

4B) GR 8 4B ø100 0 0,7 Beton, Plast 8,8

1FS2(Å), 1OB2, 

1OK0(R), 1OK1(M), 

2VA0 Omlægge afløb i kælderskakt m. højvandslukke Start I GR 8, Ca. 45 Gr., Slut I 4B 0 7.143 7.143

30,4
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åbning
PrisObservationer Bemærkninger 1. prio.Station Ur
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Investeringsbehov 
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Dias 15 

0-4 4-7 7-10 

Skadeomfang i forhold til fysisk indeks 

Samlet økonomi gældende for de TV-inspicerede 

ledninger 

FI %       
excl. 

moms 

incl. 

moms 

0-4 13 
Anbefales TV-inspiceret 

inden 5 år 
0 0 

4-7 13 Projektøkonomi   0 0 

7-10 72 Projektøkonomi   0 0 

Total 

renovering i 

alt, kr.:       

0 0 
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Visualisering 
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 - Overblik med sikkerhed 
 

 

 Aarsleff Rørteknik A/S 

 Claus Vangsager 

 cva@aarsleff.com  

 Mobil: 40442461 
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