
FSTA – Netværk for 
kritiske forsyninger

Arbejder på en national 
rekommendation for inddeling 

af kritiske forsyninger i niveauer, 
ud fra en risikovurdering af 

kritikaliteten af forsyningerne



Rekommandationen

• Inspireret af Uptime institutes tier 
klassificering

• Beskriver proces for, hvordan det besluttes, 
hvilket kritikalitetsniveau, der er det rigtige
• Inddragelse af klinikken
• Risikovurdering
• Nedetid/rådighedsgrad
• Planlagt/ikke planlagt forsyningssvigt

• Matrix med anbefalede niveauer for 
forskellige slutbrugere



Nedetid/
rådighedsgrad



Tier niveau/
nedetid

Sammenhæng mellem Tier niveau og nedetid

Tier I Tier II Tier III Tier IV

Single points of 
failure

Many + human 
error

Many + human 
error

Some + human 
error

Fire + human 
error

Planned 
maintnance 
shut down

2 times pr. year 3 times pr. 2 
years

None required None required

Site failures 6 failures over 5 
years

1 failure every 
year

1 failure every 2.5 
years

1 failure every 5 
years

Annual site 
caused end user 
down time

28.8 hours 22.0 hours 1.6 hours 0.8 hours



Sikkerhedsniveauer

• Niveau 0 – Ikke beskyttet systeminfrastruktur
• Ved planlagt vedligeholdelse skal alle systemer lukkes ned
• Et ikke planlagt forsyningssvigt vil på virke slutbrugeren

• Niveau 1 – Grundlæggende systeminfrastruktur
• Ved planlagt vedligeholdelse skal de fleste systemer lukkes ned
• Et ikke planlagt forsyningssvigt vil i nogen grad påvirke slutbrugeren

• Niveau 2 – Redundant kapacitet i systeminfrastrukturen
• En redundant kapacitetskomponent kan fjernes ved planlagt vedligeholdelse
• En fejl i et distributionselement, vil have indflydelse på slutbrugeren





Sikkerhedsniveauer (fortsat)

• Niveau 3 – Vedvarende drift under vedligehold
• Enhver komponent kan fjernes planlagt, uden slutbruger påvirkes
• Systemet er sårbart overfor ikke planlagte fejl

• Niveau 4 – Fejltolerant infrastruktur
• Ingen enkeltfejl kan forårsage afbrydelse af slutbrugeren
• Infrastrukturen kan autonomt afværge følgerne af enhver enkeltfejl
• Enhver komponent kan vedligeholdes uden afbrydelse af slutbrugeren
• Der er installeret tilstrækkelig effekt til at tage en hvilken som helst komponent eller 

distributionsvej ud af drift.
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